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Раздел 2. Заменить ссылки: «ТКП 181-2009 (02230)» на «ТКП 181-2023 (02230)», «СТБ 2156-2014» на «СТБ 2156-2020», «СТБ ИСО/МЭК 17025-2007» на «ГОСТ ISO/IEC 17025-2019», «ГОСТ 12.0.004-90» на «ГОСТ 12.0.004-2015».
Раздел 5. Таблица 5.1. Заменить слово: «Длительность паузы сигнала «Посылка вызова»»  на «Длительность паузы между посылками сигнала «Посылка вызова»».
Раздел 5. Таблица 5.2. Заменить слова: «Частота, длительность посылки и паузы, уровень сигнала «Ответ станции»» на «Частота, длительность посылки и уровень сигнала «Ответ станции»», «Частота, длительность посылки и паузы, уровень сигнала «Контроль посылки вызова»» на «Частота, длительность посылки и паузы между посылками, уровень сигнала «Контроль посылки вызова»», «Частота, длительность посылки и паузы, уровень сигнала «Занято»» на «Частота, длительность посылки и паузы между посылками, уровень сигнала «Занято»».
Раздел 5. Таблица 5.5. Заменить значение «14,5  2,5» на «минус 14,5  2,5».
Раздел 5. Таблица 5.6. Заменить слова: «Ток шлейфа в разговорном режиме» на «Ток шлейфа в разговорном режиме при сопротивлении шлейфа 600 Ом  10 %», «Модуль входного сопротивления в режим вызова на частоте 25 Гц» на «Модуль входного сопротивления в режим вызова на частотах 25 и 50 Гц».
Раздел 5. Таблица 5.7. В седьмой строке графы «Метод определения» заменить пункт «9.3.10» на «9.3.9».
Раздел 9. Пункт 9.2.7. Последний абзац изложить в новой редакции:
[bookmark: _GoBack]«Испытания считаются успешными, если ЭТС и АТЛ регистрируют на соответствующем этапе телефонного соединения обязательные сообщения CLIP (согласно таблице А.1) с параметрами сигналов по   СТБ 2428 (см. также таблицы 5.4 и 5.5)».
Раздел 9. Рисунок 9.8. Текст под рисунком изложить в новой редакции: 
«R – резистор сопротивлением 600 Ом  10 %».
Раздел 11. Заменить слова «СТБ ИСО/МЭК 17025 (подраздел 5.10).» на «ГОСТ ISO/IEC 17025 (подраздел 7.8).».
Приложение А. Таблицу А.1 изложить в новой редакции:
«Таблица А.1
	Тип параметра
	Кодирование типа    параметра
	Длина, байт (октет)
	Применение

	
	побитное
	HEX
	
	

	Дата и время (Data and time)
	00000001
	01
	8
	О

	Идентификация линии вызывающего абонента (Calling Line Identity)
	00000010
	02
	Не более 20
	О

	Идентификация линии вызываемого абонента (Called Line Identity)
	00000011
	03
	Не более 20
	Н

	Причина для отсутствия имени вызывающей части (Reason for absence Calling Party Name)
	00000100
	01
	1
	О

	Имя вызывающей части (Calling Party Name)
	00000111
	07
	Не более 50
	Н

	Причина для отсутствия имени вызывающей части (Reason for absence Calling Party Name)
	00001000
	08
	1
	Н

	Дополнительная идентификация линии вызывающего абонента (Complementary Calling Line Identity)
	00010000
	10
	Не более 10
	Н

	Тип звонка (Call type)
	00010001
	11
	1
	Н

	Первая идентификация линии вызываемого абонента (First Called Line Identity) (в случае досылаемого звонка)
	00010010
	12
	Не более 20
	Н

	Тип досылаемого звонка (Type of Forwarded call) 
(в случае досылаемого звонка)
	00010101
	15
	1
	Н

	Тип вызывающего абонента (Type of Calling User)
	00010110
	16
	1
	Н

	Номер переадресации (Redirecting number) (в случае переадресованного звонка)
	00011010
	1А
	Не более 20
	Н

	Идентификация провайдера сети (Network Provider Identity)
	00110000
	30
	Не более 20
	Н

	Выбор терминальной функции (Selection of Terminal Function)
	01000000
	40
	Не более 21
	Н

	Информация отображения (Display Information)
	01010000
	50
	Не более 253
	Н

	Расширение, используемое оператором сети 
(Extension for network operator use)
	11100000
	Е0
	10
	Н

	Параметр оператора сети (Network operator parameter)
	От 11100001
до 11111111
	От Е1
до FF
	–
	Н

	Примечание – Буква “О” означает обязательную функцию, буква “Н”- необязательную функцию, однако это не означает, что данная необязательная функция не может быть реализована в средстве электросвязи. 
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