ОГКС 33.060.20; 33.060.30
(Продолжение изменения № 3 к СТБ 1660-2006 (ГОСТ Р 51741:2001)) 
	ИЗМЕНЕНИЕ № 3
	СТБ 1660-2006 (ГОСТ Р 51741:2001)

	
	ПЕРЕДАТЧИКИ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ ДИАПАЗОНА ОВЧ
Основные параметры, технические требования и методы измерений

	
	ПЕРАДАТЧЫКI РАДЫЁВЯШЧАЛЬНЫЯ СТАЦЫЯНАРНЫЯ ДЫЯПАЗОНУ ВВЧ
Асноўныя параметры, тэхнічныя патрабаванні і метады вымярэнняў


Введено в действие постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от ______________ № _____
Дата введения ____________
Библиографические данные. Исключить код поиска: «КП 02».
Предисловие. Пункт 1. Исключить слова: «ВНЕСЕН Министерством связи и информатизации Республики Беларусь».
Раздел 2. Заменить нормативные ссылки:
«ГОСТ 2.114-95» на «ГОСТ 2.114-2016»;
[bookmark: _Hlk230683161]«ГОСТ 30372-95» на «ГОСТ 30372-2017 (IEC 60050-161:1990)»;
исключить нормативные ссылки «ГОСТ 30338-95», «ТКП 5.1.08-2012» и их наименования;
[bookmark: _Hlk230683199]дополнить ссылкой:
«СТБ 2597-2021 Приемопередатчики всех категорий и назначений. Требования к основным параметрам передатчиков. Методы измерений»;
примечание изложить в новой редакции: 
«Примечание – при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов на официальном сайте Национального фонда технических нормативных правовых актов в глобальной компьютерной сети Интернет.
Если ссылочные документы заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться действующими взамен документами. Если ссылочные документы отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».
Подпункт 3.1.10. Заменить нормативную ссылку «ГОСТ 30338» на «СТБ 2597».
Пункт 4.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«4.1 Выходная мощность радиопередатчика характеризуется значением мощности радиосигнала на выходе радиопередатчика. Номинальное значение выходной мощности радиопередатчика выбирают из ряда: 0,02 (0,03); 0,1; 0,2 (0,25); 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 5,0 кВт – или устанавливают в технических условиях на радиопередатчик конкретного типа, как мощность, при которой выполняются основные параметры.».
Пункт 4.2 изложить в новой редакции:
«4.2 Допустимое отклонение мощности передатчика от номинального значения в рабочем диапазоне частот – не более ± 20 %. При этом время работы с отклонением мощности допускается не более 10% от общей наработки в часах в течение месяца.».
Пункт 4.42. Первый абзац изложить в новой редакции:
«4.42 Промышленный КПД передатчика, имеющего номинальную мощность 0,5 кВт и более, – не менее 70 %.».
Пункт 4.44. Заменить ссылку «ГОСТ 30338» на «СТБ 2597».
Подпункт 5.1.4 изложить в новой редакции:
«5.1.4 Радиопередатчики должны автоматически выключаться или снижать выходную мощность до безопасного значения при превышении в выходном фидере значения КСВ=2.».
Подпункт 5.6.2 изложить в новой редакции:
«5.6.2 Знак соответствия при сертификации передатчиков должен соответствовать установленным требованиям.».
Подпункт 6.3.4. Заменить ссылку «ГОСТ 30338» на «СТБ 2597».
Приложение Е. Ссылки [2], [6] изложить в новой редакции:
	[bookmark: _Hlk199404243]«[2]
	Правила по охране труда при выполнении работ на объектах радиосвязи
Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 14 февраля 2023 №7/3


	[6]
	Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения
Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019 г. №360».



Приложение К. Таблицу К.1 изложить в новой редакции:
«Таблица К.1
	Раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение
	Модификация

	«2 Нормативные ссылки
	Заменить ссылки:
«ГОСТ 12.2.006‑87 (МЭК 65‑85) Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний»; «ГОСТ IEC 60065‑2013 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности»;
«ГОСТ 30429‑96 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования и аппаратуры, устанавливаемых совместно со служебными радиоприемными устройствами гражданского назначения. Нормы и методы испытаний» на «СТБ 1692‑2009 Электромагнитная совместимость. Оборудование радиосвязи. Требования к побочным излучениям и радиопомехам. Методы измерений»;
«ГОСТ Р 51107‑97 Системы стереофонического радиовещания. Основные параметры. Методы измерений» на «СТБ ГОСТ Р 51107‑2000 Системы стереофонического радиовещания. Основные параметры. Методы измерений»;
«ГОСТ Р 50829‑95 Безопасность радиостанций, радиоэлектронной аппаратуры с использованием приемопередающей аппаратуры и их составных частей. Общие требования и методы испытаний» на «ГОСТ IEC 60950‑1‑2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования»;
«ГОСТ Р 51320‑99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств – источников индустриальных радиопомех» на «ГОСТ 16842‑2002 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств – источников индустриальных помех»;
«ГОСТ 30338-95 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие всех категорий и назначений народнохозяйственного применения. Требования к допустимым отклонениям частоты. Методы измерений и контроля» на «СТБ 2597-2021 Приемопередатчики всех категорий и назначений. Требования к основным параметрам передатчиков. Методы измерений»;
«ГОСТ 30372-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения» на «ГОСТ 30372-2017 (IEC 60050-161:1990) Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения»

	* Степень соответствия – IDT
Пояснение
Национальные стандарты Российской Федерации заменены на соответствующие технические нормативные правовые акты, действующие на территории Республики Беларусь.

	
	Исключить ссылки:
«ОСТ 45.02‑97 Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркирования технических средств электросвязи»
«ОСТ 45.125‑99 Передатчики радиовещательные ОВЧ диапазона, работающие в режиме частотного уплотнения. Параметры, технические требования, методы измерений»;
«ОСТ 45.05‑93 Передатчики стационарные радиосвязи, радиовещания и телевидения. Блокировка внутреннего пространства. Общие технические требования. Методы испытаний».

	Пояснение
Отраслевые стандарты Российской Федерации не действуют на территории Республики Беларусь.



Продолжение таблицы К.1
	Раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение
	Модификация

	
	Исключить ссылку:
«ГОСТ 11515‑91 Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений».

	Пояснение
Из текста стандарта исключен пункт, в котором была дана ссылка на ГОСТ 11515‑91.

	
	Исключить ссылку:
«ГОСТ Р 50842‑95 Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Устройства радиопередающие народнохозяйственного применения. Требования к побочным радиоизлучениям. Методы измерения и контроля».

	Пояснение
Из текста стандарта исключена, ссылка на ГОСТ Р 50842‑95.

	3
	Заменить наименование раздела 3: «3 Определения и сокращения» на
«3 Термины и определения и сокращения».

	
	Дополнить термином 3.1.10: «допустимое отклонение частоты: По СТБ 2597».

	4.1
	Заменить слова: «Номинальную мощность следует выбирать из ряда: 0,03; 0,1; 0,2 (0,25); 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; (5,0); 10,0; 15,0; 20,0; 30,0 кВт» на «Выходная мощность радиопередатчика характеризуется значением мощности радиосигнала на выходе радиопередатчика. Номинальное значение выходной мощности радиопередатчика выбирают из ряда: 0,02 (0,03); 0,1; 0,2 (0,25); 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 4,0; 5,0 кВт – или устанавливают в технических условиях на радиопередатчик конкретного типа, как мощность, при которой выполняются основные параметры».

	4.2
	Заменить слова «Допустимое отклонение мощности от номинального значения в диапазоне рабочих частот – в пределах ± 1,0 дБ» на «Допустимое отклонение мощности передатчика от номинального значения в рабочем диапазоне частот – не более ± 20 %. При этом время работы с отклонением мощности допускается не более 10% от общей наработки в часах в течение месяца».

	4.42
	Заменить слова «Промышленный КПД передатчика, имеющего номинальную мощность 0,5 кВт и более, – не менее 50%» на «Промышленный КПД передатчика, имеющего номинальную мощность 0,5 кВт и более, – не менее 70 %».

	4.44
	Заменить ссылку «ГОСТ 30338» на «СТБ 2597».

	4.5
	Дополнить показателем:
«F8E» после «F3E».

	5.1.2
	Исключить

	5.1.3
(5.1.2 в настоящем стандарте)
	Заменить слова: «Федеральных органов связи» на «Государственной комиссией по распределению частот (ГКРЧ) при Министерстве связи и информатизации Республики Беларусь».

	5.1.4
	Заменить слова «При повышении КСВ в антенно-фидерном тракте передатчика свыше 1,11 до 1,4 допускается снижение промышленного КПД передатчика мощностью 0,5 кВт и более до 35%, при этом должны сохраняться качественные показатели, указанные в ТУ на передатчик конкретного типа» на «Радиопередатчики должны автоматически выключаться или снижать выходную мощность до безопасного значения при превышении в выходном фидере значения КСВ=2».

	Таблица 1
	Исключить значения: «св.5 до 30».

	5.1.11
	Исключить

	5.1.14
(5.1.12 в настоящем стандарте)
	Дополнить словами: «в течение не менее одного месяца с сохранением параметров, указанных в разделе 4, без дополнительной подстройки» после слов «круглосуточную работу».

	5.3.1
	Заменить слово: «стандартами» на «технической документацией».




Продолжение таблицы К.1
	Раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение
	Модификация

	5.3.8
	Заменить слова: «указаны в таблице 2» на «ГОСТ IEC 60950-1 
(раздел 5.2.2)».
Исключить таблицу 2.

	5.3.9
	Исключить

	5.4.6
	Исключить

	5.6.2
	Заменить слова: «Технические требования к знаку соответствия при сертификации передатчиков – по ГОСТ Р 50460 или ОСТ 45.02.» на «Знак соответствия при сертификации передатчиков должен соответствовать установленным требованиям».

	6.2.11
	Заменить значение «100 кГц» на «200 кГц».
Исключить слова:
«– неравномерность АЧХ в диапазоне модулирующих частот от 0,03 до 100кГц...не более 0,2 дБ».
Пункт дополнить примечанием: «Примечание – При отсутствии в девиометре корректирующей RC-цепи следует на его вход включить RC-цепь с = (50±0,5) мкс.».

	6.3.4
	В первом абзаце исключить слово: «допустимое».
Заменить ссылку «ГОСТ 30338» на «СТБ 2597».

	6.3.8 и далее по тексту
	Заменить слова:
«Таблица 4» на «Таблица 2».

	6.3.10
	Пояснение к формуле (17). После слова «составляющих» дополнить словами: «по отношению к 1-й гармонике».

	6.3.12
	Заменить наименование рисунка 15:
«Рисунок 15 – Схема измерения переходных затуханий между стереофоническими каналами» на «Рисунок 15 – Схема измерения переходных затуханий между каналами в режиме «Стерео».

	6.3.26
	Исключить

	6.3.27
	Исключить

	Приложение А
Таблица А.1

Таблица А.2
	Заменить наименование таблиц А.1 и А.2:
«АЧХ псофометра по Рекомендации МККР 468-4 [6]» на «АЧХ псофометра по [8]»;
«АЧХ псофометра по Рекомендации МККТ Р-53 [7]» на «АЧХ псофометра по [9]»

	Пояснение 
Замена на новую версию Рекомендаций

	Приложение Е
	Заменить ссылки:
[1] «ПОТРО-45-002-94 Правила по охране труда на радиопредприятиях»
на [2] «Правила по охране труда при выполнении работ на объектах радиосвязи.
Утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства связи и информатизации Республики Беларусь от 14 февраля 2023 №7/3».
2] «Правила эксплуатации электроустановок потребителей. Главгосэнергонадзор России, 1997» на [3] «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Издание четвертое, переработанное и дополненное. Действие правил в Республике Беларусь подтверждено письмом Белорусского государственного энергетического концерна «Белэнерго» № 09/511 от 5 июля
2000 г.»;
[3] «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Главгосэнергонадзор России, 1994» на [4] «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. Издание четвертое, переработанное и дополненное. Действие правил в Республике Беларусь подтверждено письмом Белорусского государственного энергетического концерна «Белэнерго» № 09/511 от 5 июля 2000 г.»;


Окончание таблицы К.1
	Раздел, подраздел, пункт, подпункт, таблица, приложение
	Модификация

	
	[4] «СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» на [6] «Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов, являющихся источниками неионизирующего излучения. Утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019 г. №360»;
[5] «ВСН 601-92 Ведомственные строительные нормы. Допустимые уровни шума на предприятиях связи» на [7] «ВСН 601-84 Ведомственные нормы допустимого шума на предприятиях связи. МС СССР».

	Пояснение
Приведены ссылки на документы, действующие на территории Республики Беларусь.

	
	Заменить:
[6] на [8];
[7] «МККТ Р-53 (1986) Измерение напряжения шума звуковой частоты в телефонном канале» на [9] «Рекомендация МСЭ-Т О.41(1994) Псофометр, используемый в каналах телефонного типа».

	Пояснение
Замена на новую версию Рекомендации.

	
	Дополнить ссылками:
[1] «ОСТ 45.125-99 Передатчики радиовещательные ОВЧ диапазона, работающие в режиме частотного уплотнения. Параметры, технические требования, методы измерений»;
[5] «ОСТ 45.05-93 Передатчики стационарные радиосвязи, радиовещания и телевидения. Блокировка внутреннего пространства. Общие технические требования. Методы испытаний.»

	Пояснение 
Отраслевые стандарты Российской Федерации не действуют на территории Республики Беларусь и могут быть использованы как справочные документы.».




Заместитель директора по проектированию – 
Руководитель службы ГИПов ОАО «Гипросвязь»					С.Н. Залесский

Начальник НИЛ СУС НИИЦ
ОАО «Гипросвязь»									В.И. Летун

Зав. сектором НИЛ СУС НИИЦ
ОАО «Гипросвязь»									И.В. Сикорская
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